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Tubes creux en acier inoxydable rectifié à paroi épaisse - Droits
Taraudé, fileté

Référence pièce - L - M

PSTT20 - 184 - 12
PSWN20 - 320 - 16

QTaraudé

QFileté

MMatériau : EN 1.4301 équiv.
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PSTT (Une extrémité taraudée)

ETolérance de la cote L conforme au type PSTS (P.315)
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MMatériau : EN 1.4301 équiv.

PSWN (Deux extrémités filetées)

EDans la figure ci-
dessus, D>M.
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ETolérance de la cote L conforme au type PSTS (P.315)
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(Une extrémité filetée)PSTN

EL≥Mx3 pour PSTN, L≥Mx6 pour PSWN

Référence pièce L
Incrément de 1mm

Sélection de M (nor-
mal) 0(d+0.5)Type D h8

PSTN
PSWN

8 0
- 0.022 50~600

8 4
10 10 6
12 0

- 0.027
60~800 10 12 6

15

70~1000

12 8
20

0
- 0.033

16 20 10
25 20 24 13
30 24 30 16

EL≥Mx3 pour PSTT, L≥Mx6 pour PSWT

Référence pièce L
Incrément de 1mm

Sélection de M 
(normal) 0(d+0.5)Type D h8

PSTT
PSWT

6 0
- 0.018

30~600
4 3

8 0
- 0.022

5 6 4
10 8 6
12 0

- 0.027
30~800 8 6

15

30~1000

10 12 8
20

0
- 0.033

12 16 10
25 16 20 13
30 20 24 16

QPSTN, PSWN

D Prix unitaire PSTN Prix unitaire PSWN
Min. L ~ 200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 Min. L ~ 200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000
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QPSTT, PSWT

D Prix unitaire PSTT Prix unitaire PSWT
L30~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L30~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000
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Référence pièce - L - M - (LKC)

PSTT15 - 173 - 10 - LKC

Modification Tolérance de la dimension L
Code LKC

Spéc.

Code de commande LKC

Tolérance de la dimension L
L Tolérance L

  30~  200 	 +0.05
0

201~  500 	 +0.2
0

501~  800 	 +0.5
0

801~1000 	 +0.8
0

LKC

Tubes creux en acier inoxydable rectifié à paroi épaisse
Droit

MMatériau : EN 1.4301 
équiv.

Référence pièce L
Incrément de 1mm t 0(d+0.5) Prix unitaire

Type D h8 L10~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

PSTS

6 0
- 0.018

10~600

1.5 3

-

-

-

8A
0

- 0.022

1.5 5
8 2 4

10A 1.5 7
10 2 6

12A

0
- 0.027

10~800
2 8

12 3 6
12B 4 4
15B

10~1000

1.5 12
15A 2 11
15 3 9
16 3 10

20A

0
- 0.033

2.5 15
20 4 12

20B 6 8
25A 3 19
25 5 15

30A 3 24
30 5 20
35

0
- 0.039 10~1200

5 25
40 5 30
45 5 35
50 8 34

PSTS 6.3 1.6
G

L

(d
)

t 1.6
G

D
h8

QTolérance de la dimension L

ou plus ou inférieur Tolérance
10 30 ±0.2
31 120 ±0.3
121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8
1001 1200 ±1.2

Référence pièce - L

PSTS15 - 173

Référence pièce - L - (MF, WF, VC, LKC)

PSTS15 - 173 - WF17

Modifications taraudage latéral Rainure en V Tolérance de la dimension L
Code MF WF VC LKC

Spéc.
MF, WF = incrément de 1mm
Code de commande MF12
XNe s'applique pas aux types D6, 8A, 10A et 15B

D Diam. taraud latéral
8, 10, 12, 12A, 12B, 

15, 15A, 16 M3

20, 20A, 20B, 25, 25A, 
30, 30A M4

35, 40, 45, 50 M5

VC = incrément de 1mm
Code de commande VC15
XNe s'applique pas aux types D6, 8A, 

10A et 15B

D h d
8

4
0.75

10
12, 12A

1.015, 15A, 16, 
20, 20A, 20B 5

25, 25A, 30, 30A 6
1.5

35, 40 8

45, 50 12 2.0

Tolérance de la dimension L
Code de commande LKC

L Tolérance L

  10~  200 	 +0.05
0

201~  500 	 +0.2
0

501~  800 	 +0.5
0

801~1200 	 +0.8
0
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