Accouplements a simple pression entiéerement en

acier in

(®)La connexion/déconnexion des

oxydable

tubes est plus simple que jamais.

Ordering
Example yNSTLS8

-Connecteurs males| MLCNLSS Ré_lf_s:;eence piéc; N, A Me_:ais L [l m;‘ﬁmage
M5 21.5 0 18.5 M5x0.8
M H 4 1 21 0 17 R1/
2 19.5 4 14 R1/4
M5 235 2 21.5 M5x0.8 |
6 23 2 9 /
,E{ 23.5 4 7 /4
21 7 5 /
MLCNLSS 275 4 235 /
L 8 2 26.5 4 1 /4
3 22 7 6 /
A 2 3. 7 7] 74
10 3 28. 7 225 /
4 26. 2 9 /
) - i 12 3 30. 9 24.5 /
m (1D Matériau : EN 1.4401 Equiv. (Joint : caoutchouc fluoré) 4 29. 2 22.5 /
.coudes males MLELLSS Référence piece A B P Méplats L [filed M Prix unitaire | Remise survolime
Type D H [l (@ [taopie 10~30
M5 1225 | 205 | M5x0.8 | 65
1 18 [245] 205] R1/8 | 89
2 75 22 | Ri/4_| 14,
M5 .5 | 2 [21.5] M5x0.8 | 9.8
' 1 2 |215]| R1/
: *H}D o 6 2 4 [ 23 | Ri/4
3 7 [235] R3/
_ MLELLSS 1 4 [225] R/ ]
o 8 4 24 74 184
7 _|255 / 23.1
Mt 7 6 / 236
- 10 7 7 / 28.4
4 22 | 285 / 44,
driay - . " 3 22 |285] R3/ 30.
m [0 Matériau : EN 1.4401 Equiv. (Joint : caoutchouc fluoré) 12 2 % 0 RT7 164
ortering -
Example \LELLSS4 - 2
Raccord union droit UNSTLS Référence piece Masse Prix unitaire | Renise survolume
u Type D . z (9) [1 29 piece(s) 10~30
L 4 34 10 11.5
6 37 12 15.8
UNSTLS 8 20 14 213
10 45 17 34.3
12 48 20 47.0
m (D Matériau : EN 1.4401 Equiv. (joint : caoutchouc fluoré)
Raccords union en T UNTELS Référence piéce Masse Prix unitaire | Renise survolume
u A A A Type D - o (9) [1 29 piece(s)] 10~30
4 19 12 29.8
6 215 12 29.7
UNTELS 8 24 14 42.3
10 275 17 66.4
< 12 30 22 124.6
[0 Matériau : EN 1.4401 Equiv. (Joint : caoutchouc fluoré)
WRaccords union coudés| UNEBLS A Référence piece Masse Prix unitaire | Renise survolume
Type D R 7 (9) 1 29 piece(s)] 10~30
4 19 12 23.2
-
- ( 6 21.5 12 231
- - El UNEBLS 8 24 14 325
"y ! —1 10 27.5 17 57.1
L%\ < 12 30 22 107.0
<
2]
m [0 Matériau : EN 1.4401 Equiv. (Joint : caoutchouc fluoré)
WRaccords union de cloison \LBULSS Référence piece Méplats Taille du filetagel ' C | Masse | Prix unitaire | Renisesurvolme
Type D L H M |(max)| () [1a9piecels 10~30
4 33.5 14 M12x1.0 4 18.8
6 36.5 17 M14x1.0 6 29.3
MLBULSS 8 405 19 | M16x1.0 9 38.0
10 45.5 23 M20x1.0 11.5 63.5
12 48.5 26 M22x1.0 11.5 7913
@ SuiinsFIUide utilisable]  Ar, eau
[0 Matériau : EN 1.4401 Equiv. (Joint : caoutchouc fluoré) Presion e fonctiomement max 1.0MPa
Niveau de vide de fonctonnement| -100kPa

Température de

5~
3 e e a el i
fonctionnement | "7 StaE A @NER

congelafon)

*En cas d'utilisation avec de I'eau,
maintenir la pression de pompage en
dessous de la pression maximale nomi-
nale. Pour I'eau, utiliser des inserts pour
tubes souples (1390 PUIT / PUSIT).

Raccords a simple pression résistants a la chaleu

M Raccords a simple pres- | KPMCS F piéce | Nomi- Daniteerte| Section | Mas- Prix unitaire | Ressessvime
sion résistants a la cha- Type D nal M o @ ) e A . H {mm° |se (g)}t9piece(s| 10~30
leur M5 | M5x08 | 227 3 97 | 2 12
Droit 4 1 RI/8 | 237 | 176 15 8 197 45 13

2 RI/4 | 267 1| 207 | 14 : 22
M5 | M5x08 | 255 3 25 |, 2 17
1 R1/8 | 251 8 211 14
[}
© 2 RI/4 | o, B || 1| 230 | 14 1 23
3 R3/8 12 | 227 | 17 34
1 R1/8 | 299 8 %59 |, 27
1 KPMCS| s 2 R1/4 | 286 | 202 17 1 226 20 25
1) M 3 R3/8 | 289 12 | 226 | 17 32
Sy 1 R1/8 | .00 8 293 23 40
P 2 R1/4 1| 273 | 17 39
1 % o 3 Ra/s | 316 | 22 | 5 [z [ 255 35 46
i . o0 A 10N 4 Ri/2 | 358 15 | 276 | 22 67
Tempe(al.tur.e dg fqncnonnemen} : 0°Ca 1([]0’ C > RN T o ” i 5
(10 Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné 12 3 R3/8 | 349 | 263 23 12 286 o 62
o 4 R1/2_| 369 15 | 287 | 22 74

W Raccords a simple pres- KPMCL
sion résistants a la cha- E
leur C1 Référence piéce | Nomi bl | gacti i unitai

lomi- ection | Mas- | Prix unitaire | Reisesurm:
A | B | L |Ci|C2| E |muili effective —
Coudes C2 ‘ Type D nal M (mm?2) |se (g)|fa9piece(s)| 10~30
/ Q‘ M5 | M5x08 | 3 | 198 | 22 - 15 18
/ 4 1 RI/8 | 8 | 228 | 241 | 176 | 15 | 207 26 21
i . } 2 RI/4 | 11 | 258 | 25 14 : 31
. | M5 | M5x08 | 3 | 22 | 253 - 1.9 26
| H 1 RI/8 | 8 | 25 | 273 28
M ° 2 Ri/4 | 11 [ 28 [282] 4| | B [m 9 36
< 3 R3/8 | 12 | 298 | 207 17 49
Iy 1 R1/8 8 28 | 313 36
S
g ) S H KPMCL| s 2 Ri/4 | 11 | 31 | se2 ] 202 | 17 | 248 | M 16 4
M5 3 R3/8 | 12 | 328 | 337 17 55
1 R1/8 | 8 | 325 | 378 225 67
Température de fonctionnement : 0°C a 100°C 10 2 R1/4 | 11 | 355 | 388 | ,py | 195 | 293 | 17 69
m P, P " 3 R3/8 | 12 | 385 | 395 | 30 78
[0 Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné n R R ERI KA = 0a

M Raccords a simple pres- 2 R1/4 | 11 | 375 | 423 38 107
sion résistants a la cha- KPMCC 12 3 R3/8 | 12 | 385 43 | 263 | 23 | 334 | 2 - 113
leur 4 Ri/2 | 15 | 415 | 441 22 129
Six pans creux droits

Référence piece | Nomi- | T dufietge B lci|Ca| A | L || Sectioneflective | Mas- |Prixuniaie | fmssoin
1 M 1 2 H 9 se (o) [129p
Type D nal (mm (9) [1 29 pigcels) 10~30
o~ < M5 | M5x08 | 226 3 196 2 2 11
4 1 R1/8 | 237 | 176 | 15 8 [ 197 | 25 - 12
2 RT/4_| 247 11| 187 | 25 - 19
Mo M5 | M5x08 | 255 3 [225] 2 2 15
o) 1 R1/8 8 [211 | 4 13
>, N 2 Riza | 2|95 " e [ 4 1 18
3 R3/8 | 26.1 12 | 197 | 4 27
1 R1/8 | 299 8 [ 259 | 5 17 20
i ) R KPMCC/| & 2 Ri/4 | 286 | 202 | 17 n a6 . 20
Température de fonctionnement : 0°C a 100°C 3 R3/8 | 259 12| 196 26
m ([ Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné 1 R1/8 | 333 8 | 293 ] 5 17 35
0 2 RI/4 |83 | o) | g5 [ 11 [ 263 33

[l Raccords a simple pression KKMCS D 3 R3/8 | 31.8 ) ) 12| 254 6 20 38
noutemen fesbtantsEl2 j—r 4 R1/2 | 328 5 | 246 56
Droit 2 R1/4 | 389 11| 329 56

N 5 i 12 3 R3/8 | 349 | 263 | 23 [ 12 | 286 | 8 40 49
vl 2 R1/2_| 369 15 | 287 64
2SS | H
-] — Référence piéce | Nomi- Diaméteente| Section | Mas- M [r—
. B | Ci|C | A L effective Wl o

- I Type D nal M H se (g)[ta9piece(s)| 10~30
- < M5 | WM5x08 | 227 29 | 197 2 12
1 1 Ri/s | 287 | o | 8 97 | ° 45 13
© M M5 | M5x08 | 255 29 [ 225 |, 2 17
= 6 1 R1/8 | 251 | 195 | 16 8 211 p 14
< W 2 R1/4 | 201 11| 230 | 14 23
TP | M| o | feetae e | e el | o |2
Température de fonctionnement : 0 ~ 120 °C 1 RIZE | oo ) 293 2 20
(I Matériau : Joint : Caoutchouc fluoré 10 2 R1/4 232 | 195 11 273 17 35 39

= 3 R3/8 | 318 12| 255 46
Raccords a simple pression 3 R3/8 | 349 12 | 286 | 21 62
hautement résistants a la KKMCL E 12 2 Ri T2 369 26.3 23 15 286 2 50 74
chaleur Ci i
Coudes |

C2 = = o
I Référence piéce i- Danétecnte| Section - | Prix unitaire | Resesrne
J ( f | o Type i Nom W A B Ljci e E oy, s"é”é) 139 picels] 10~30
( M5 | M5x08 | 3 | 198 | 22 15 18
- e ! 4 1 Ri/s | 8 |28 21| 0| 18 |7 10 35 21
. T H M5 | M5x08 | 3 | 22 | 253 - 1.9 26
6 1 RI/8 | 8 | 25 | 273 | 194 | 16 | 23 3 28
<< M 2 RI/4 | 11 | 28 | 282 14 36
0 1 R1/8 | 8 | 28 | 313 36
| 2 H KKMCL| & 2 Ri/4 | 11 [ 31 [322| 02| 17 |8 M e 41
M5 1 R1/8 | 8 | 325 | 378 225 67
10 2 R1/4 | 11 | 355 | 388 | 232 | 195 | 293 | 17 . 69
Température de fonctionnement : 0 ~ 120 °C i :zjg :; gz': 3:’: o 17183
m (0 Matériau : Joint : Caoutchouc fluoré 12 . 263 | 23 | 334 39
: : 4 R1/2 | 15 | 415 | 441 22 129
ala chal Ordering -
Example  KpmMcse - 1
N° |Nom des piéces [@MMateriau G Spécifications
_ (@ | Douille élastique | HNBR, FKM Type Reistant 3 a caleur ‘ Fadert a1 *En cas d'utilisation avec de I'eau,
@ | Baguede Laiton - Placag au nickel - = - cor maintenir la pression de pompage en
Tubes Tubes résistants aux i Fluide utilisable Air, eau dessous de la pression maximale nomi-
BantB0elntioanaR TEnER i - 0-100°C 0-120°C nale. Pour I'eau, utiliser des inserts pour
CJUHTQE'I_Q - EEaca i K tubes souples (1390 PUIT / PUSIT).
Cotps du ltage | aor- P LT
- ~ " "
*En cas d'utilisation des tubes résist: Joints toriques H-NBR, FKM Niveau do vide e forctiomement -100kPa
retirer le revétement extérieur jusqu'a la dimension Cz. Des @® | Corps en métal Laiton - Placag au nickel N gassoumtre 2 gel 1
tubes sans revétement peuvent également étre utilisés. © | Cache Laiton - Placage autocatalytique au nickel &



